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Laras auf3erer Anschlag in der Langsachse und von oben: Eine Linie ver-
bindet die Pistolenlangsachse, den Arm und beide Schultern (Bild rechts).
Der in die Visierlinie eingedrehte, nicht geneigte Kopf fligt sich ohne An-
strengungen ein. So nutzt man die maximal mégliche Visierlinien-Lange
und vermeidet eine instabile Armhaltung im Hand- und Ellbogengelenk.
Die Nullstellung mit gedrehtem Kopf, aber geschlossenen Augen sollte
auf die senkrechte Achse durchs Ziel weisen. Eine Korrektur der Seiten-
richtung erfolgt durch feinstes Versetzen des hinteren Ful3es, nie tber
Muskelkraft. So muss die Pistole nur noch senkrecht, auf und ab, kontrol-
liert werden — im nachsten Schritt:

AUSSERER ANSCHLAG

Nachwuchsschutzin Lara Stahl demonstriert, wie ein stabiler ,aul3erer
Anschlag” bei jungen Sportlern aussehen kann: Die Frontalansicht von
vorn und hinten zeigt die Gewichtsverteilung und die Balance des Kaorpers.
Laras FuRRe stehen etwa schulterbreit auseinander und bilden so eine
grol3e Standflache, mit dem Koérperschwerpunkt genau daruber. Eine
minimale Riuckneigung gegen die Schiel3richtung gleicht das Gewicht der
Pistole am rechten Arm aus. Die nicht-schiel3ende, hier also linke Hand
und der linke Arm ruhen stabil, aber ohne Anspannung am Korper, etwa
durch Einhaken des Daumens an der Hosentasche oder am Guirtel. Der
Kopf wird ohne Kraftanstrengung in die Schiel3richtung gedreht. Beim
Anheben des Schiel3arms (Details siehe unten) bleibt die rechte Schulter
unten. Der Schiel3arm bleibt gestreckt, das Handgelenk bewegungslos,
der Ellbogen stets gleichmal3ig durchgedriickt, aber nicht Giberdehnt.

BEWEGUNGSABLAUF Einfach-Atmung Technik

Zeitgleich ablaufende Bewegungen auseinanderziehen,

damit sie besser verstandlich werden — das ist die
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von Arm und Waffe ins Ziel und das Auslosen des und Zielen
Schusses greifen beim guten Schuss ineinander. Da

die Dauer des Schusses vom Anheben der Pistole bis

Lara zeigt, wie sie den Arm im Einatmen anhebt und

zum Nachhalten nach dem Auslésen (in gewissen Druckverlauf dann,. mit dem Ausa@men, die etwas operhalb der
Grenzen) individuell vom Schitzen abhéangen, gibt es Scheibe wartende Pistole nur gegen die Schwerkraft
keine konkreten Zeitvorgaben auf der waagerechten in den Halteraum sinken lasst. Wichtig: Schon wah-
$FKVH 6HQNUHFKWH )DUE— |FKHQ LP 'LDJUDPP VWHKHQ rend dieser Abwartsbewegung wird der Druckpunkt
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weiter und l6st sanft im Halteraum aus. Dort gibt es

also keine sichtbare Fingerbewegung mehr. Nach

dem Schuss zeigt die Visierung etwaige Abweichun-

gen zur Idealposition, erst danach wird abgesetzt.

fur zeitgleich ablaufende Aktionen.
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Der anpassbare Griff bietet gerade fir kleine Hande guten Halt (und l&asst Um stets die gleiche Griffposition zu erhalten, setzt Der Blick von vorn (bei leerer Waffe!) zeigt, dass Korn,
VLFK 1%U /LOQNVVFK¥%W]HQ UDVFK XPEDXHQ 'HU OLWWHO-QJHU OLHJW XQWHUKDOE Lara die LP mit Hilfe der nichtschie3enden (hier Kimme und Auge eine Achse bilden. Lara muss noch
der Griff-Querstrebe und tragt die Waffe fast allein (siehe auch Foto rechts, also linken) Hand in die Beuge zwischen rechtem Uben, die hier aus Konditionsgrinden leicht nach
YRQ YRUQ PLW DEJHQRPPHQHP 7DQN 'HU NOHLQH XQG GHU 5LQJ-QJHU - QGHQ 'DXPHQ XQG =HLJH-QJHU G GHU *U Lréthts betkantdte W Winint@r Wadb2rbcht zu halten.
HEHQVR 30DW] REHUKDOE GHU +DQGNDQWHQDX— DJH 'HU 'DXPHQ OLHJW ORFNHU diesen Winkel, was auch der Blick von oben (links) Diese Stellung mit geradem Kimmenblatt lasst sich
DXl RKQH ]X GU¥%FNHQ 'HU DXVO,VHQGH =HLJH-QJHU OLHJW IUHL XQG QLFKW DP JHLIW $XFK GHU 6LW] GHU +D QG L Q @i Quge uRrdGehim GkRXer kbntrollieren als ein
Griff an. Das vordere Fingerglied ruht auf dem Abzugsziingel, der Finger im Griff wird so kontrolliert. Nur diese beidhandige schrager Winkel — jede Anderung hier andert auch die
zieht exakt in Langsrichtung der Pistole ab. Technik garantiert, dass die LP zur Verlangerung der Trefferlage. Die Schérfe liegt auf dem Korn, die davor

Arm-Achse wird. ACHTUNG: Die Mundung zeigt dabei liegende Kimme wird dabei noch einigermal3en scharf

immer zur Scheibe! erkannt.

ZIELEN

Falsches Zielbild: Wer die Scheibe So ist es richtig: Das Korn ist etwa so
scharf sieht anstelle von Korn und Kim- breit wie der Scheibenspiegel, die

me, der kann Zielfehler nicht erkennen.
Wie hier dargestellt sind die ,Lichthtfe”
links und rechts vom Korn verschwom-
men, auch der Abstand zwischen
Korn-Oberkante und Scheibenspiegel
ist nicht kontrollierbar.

Lichthofe links und rechts erlauben
die Seitenkontrolle. Das tiefschwarze
Zielbild schwebt mit klarem Abstand
im Halteraum (Kreis). Die Bewegungs-
linien der Visierung von oben nach
unten stammen von einem SCATT-
Analysegerat.

Die von Lara verwendete Hammerli AP20 wurde als hochwertige Einsteiger-
Luftpistole konzipiert, die ,mitwachst*: der Griff kann fir Handgrol3en zwi-
schen S und L angepasst und rasch auf links umgebaut werden. Der Tank
lasst sich von schrag vorn (= Schwerpunkt in Handnéhe) parallel unter den
Lauf umschwenken, wenn die Kondition besser wurde.

2794322 U.11-14.1.XX

Germany




